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—— Parametry techniczne / Technical Parameters / Technische Parameter / Paramétres techniques

Wartosc / Value Klasa /Class  Jednostka /Unit Metoda badan / Test Method
Wert / Valeur Klasse / Classe Einheit/Unité Priifverfahren / Méthode d'examen
T Grubosc / Thickness / Materialstarke / Epaisseur 1,0 +-01 [mm] EN 823:2013
L Dtugosé/ Length / Lange / Longueur 6000 - 0% +5% [mm] EN 822:2013
W Szerokost / Width / Breite / Largeur 1000 -1%/+2,5% [mm] EN 822:2013
q  Prostokatnosc / Squamess / Rechtwinkligkeit / Rectangularité <b - [mm/m] EN 824:2013
S Ptaskosc / Flatness / Ebenheit / Platitude <l ® [mm/m]  EN825:2013
AW Masa powierzchniowa / Surface mass / Gewicht / Masse surfacique 1,1 +-10% [kg/m2] EN1S0 23997:2012
RWS  Poprawa akustyczna / Reflected walking sound / Gehschall / Gain en bruit aérien 62 +[-2 [sone] EN 16205:2021
IS lzolacja akustyczna / Impact sound improvement / Trittschall / Gain en bruits de choc 15 +[-2 [dB] EN 1S0 10140:2021
€S Wytrymatosc na Sciskanie / Compressive strength / Druckfestigkeit Kompressions / Résistance & la compression 700 +[-10% CS3 [kPal EN 826:2013
CC  Statyczna wytizymatosc na Sciskanie / Static compressive strength / Statische Druckfestigkeit / Contrainte statique 100 +-10% cCc3 [kPa] EN 1606:2013
DL Dynamiczna wytrzymatosc na Sciskanie / Dynamic compressive strength / Dynamische Druckfestigkeit / Contrainte dynamigue >3500 000 - DL3 [cycles] EN 13793:2004
PC  Wyrdwnywanie nierownosci podtoza / Punctual conformability / Unebenheitsausgleich / Compensation d'aspérités 0,6 +[-10% PC1 [mm] EN IS0 868:2005
TR Opor cieplny / Thermal Resitance / Warmedurchlasswiderstand / Résistance thermique 0,005 +[-0,003 [m2K/W] EN 12664:2002
SD  Wartos¢ sD / sD-value / Feuchteschutz sD-Wert / Valeur S >75 8 [m] EN 12086:2013
RLB  Odpomosé na uderzenie [test kulki] / Resistance to Large Ball / Schutz bei fallenden Gegenstanden / RLB <1100 - RLB2 [mm] EN 13329+A2:2022
RTF  Klasa niepalnosci / Reaction to fire / Brandverhalten / Classement au feu Bfl - s1 - - EN 13501-1:2019

Parametry logistyczne / Logistic Parameters / Logistische Parameter / Paramétres logistiques ——  ————Inne / Other / Andere / Autres

0p. jednostkowe / Packaging Unit / Paleta / Pallet / Kod celny / Customs tariff number / Zolltarifnummer / Code des douanes 39211310

Verpackungseinheit / Unité d'emballage Palette / Palette
T Rolka / Roll/ Rolle /Rouleau 6 m* 78 Klasyfikacja odpadaw / Waste key / Abfallschlussel / Classification des déchets 170604
Masa | Weigt  Geicht  Pids T2kg +-5% 35.6kg +I- 5% Recykling / Recycling / Recyeling / Recyclage tak / yes /ja / oui
Wymiary / Sizes / Abmessung / Dimensions ~ 130x130x1060 mm 1200x800x1200 mm Certfyfikaty / Approvals / Zulassung / Certifications EN 16354:2018, 7-158.10-220
Material: PUM+PET Karton / Cardboard / Karton / Carton é‘})
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